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SPARK™ 705 ET 705+ 
DOSIMETRES DE BRUIT 

 

F
ic

h
e 

te
ch

n
iq

u
e 

n
° 

A
C

_L
D

_5
A

-f
 

Complètement étanche dans son boîtier de métal extrudé, le 
modèle de base Spark 705 est programmé pour démarrer 
automatiquement et collecter les données d’exposition au bruit 
 
Capable d’enregistrer jusqu’à 50 tests différents dans une 
mémoire qui ne peut jamais être accidentellement effacée, même 
avec la batterie retirée, le 705 fournit un rapport précis d’une page 
avec un graphique clair de vos profils d’exposition au bruit  
 
Pour plus de puissance, le Spark 705+ dispose d’un système de 
recherche automatique des données I2CU (utilitaire de 
communication par liaison infrarouge). 
 
En utilisant le dosimètre compagnon Spark 706 comme contrôleur 
maître, de multiples unités 705+ peuvent être démarrées, 
stoppées, téléchargées et réinitialisées, n’importe quand et 
n’importe où. Ensuite, il suffit de transférer tous les tests 
individuels stockés dans l’unité maître vers votre PC quand vous le 
souhaitez, ajouter des descripteurs uniques et des notes pour 
chaque test – pendant que les unités du 705+ continuent de 
collecter les échantillons. Vous constaterez une augmentation 
considérable du nombre d’échantillonnages pouvant être réalisés 
en très peu de temps. 
 
Le Spark™ 705 offre un maximum de durabilité dans le temps, un 
confort et une facilité d’utilisation ; vous conviendrez qu’il est un 
nouveau moyen très efficace pour contrôler plus rapidement et 
plus efficacement les expositions de bruit au poste de travail. 
 
*I2CU : utilitaire de communication par liaison infrarouge 

 
CARACTERISTIQUES 
 

·  Robuste et étanche, 
·  Très compact et facile d’utilisation, 
·  Modèles à sécurité intrinsèque, 
·  Transfert des données infrarouges haute vitesse sans 

câble, 
·  Rapports et analyses grâce au logiciel Blaze™, 
·  Mémoire massive permettant plus d’une semaine 

d’échantillonnages  
·  Microphone détachable. 

Ces petits instruments Spark™ incroyablement 
robustes sont des outils parfaits pour évoluer dans les 
conditions les plus extrêmes et en environnement 
industriel hostile. 
 
 
 

� �robuste 
� �petit 
� �intelligent 
 

DOSIMETRE SPARK™ « COMBO-PAKS » 
 
Tirez profit de la puissance du I2CU avec ses unités 
multiples « Combo-Paks » composé de multiples 
dosimètres 705+ et un simple contrôleur maître 706RC – 
qui fonctionne comme un dosimètre indépendant et un 
sonomètre intégrateur. 
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LOGICIEL D’ANALYSES D’EXPOSITION AU BRUIT 
POUR LE SPARK™ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELE DESCRIPTION FONCTIONS PRINCIPALES 

705 Dosimètre enregistreur de données (résistant aux chocs)  Téléchargements basiques et rapports sommaires vers un PC. 

Le 705 est contrôlé par le PC par l’intermédiaire du logiciel Blaze™. 

705+ � Dosimètre enregistreur de données haut de gamme 

avec possibilité de contrôle à distance 

Génération complète de rapports et analyse utilisant le logiciel Blaze™. 

Peut être utilisé et interrogé par le 706RC ou par le PC directement. 

706RC � Dosimètre Haut de gamme avec afficheur à cristaux 

liquides, clavier et possibilité de pilotage à distance. 

 

� Avec I2CU 

Génération complète de rapports et analyse  selon le logiciel Blaze™. 

Propose un affichage de substitution pour le 705+. 

La fonction pilotage à distance permet une configuration et un contrôle 

d’autres Sparks. Interroge et enregistre les données de plusieurs dosimètres. 

 
 
 
Pour créer des rapports de premier ordre et identifier les groupes de 
population à risques, le logiciel Blaze™ est imbattable. Vous avez besoin 
de rapports selon les normes prescrites par la loi sur la santé et la sécurité 
du travail et de graphiques couleur présentés sur une page ? Vous n’avez 
qu’à cliquer et les voici apparaître en superposition. Vous voulez 
représenter l’efficacité des contrôles sur cette même page ? C’est fait 
instantanément ! Nouvelles réglementations en vigueur ? Pas de 
problème avec la fonction de recalcul de la dose de bruit, vous êtes 
parés ! 

PLUS DESIGN ����  PLUS RAPIDE����  PLUS LEGER ����  LE MEILLEUR 

 
SPECIFICATIONS (706)          Accessoires (inclus) 
Plage de mesures : 40 à 143 dB ; 80 to 146 dB                      Standards :     MPR001 : microphone détachable 
Niveau max. crête : 146 dB                                                      ANSI S1.4–1983, ANSI S1.25-1991  I706.01 : guide manuel 
Détecteur : lent, rapide et crête                                                IEC60651-1993, IEC60804-1993  0255.0005 :  pile AA 
Pondération de fréquence, A, C, non pondéré (crête)              IEC61252-1993    3910.0014 :clip pour microphone 
Microphone : 3/8 " electret         WS002 : boule anti-vent 
Mémoire : 1MB non volatile                                                      Compatibilité CE     
Horloge/Calendrier : Mois/Jour/Année, hh :mm :ss                  Standard sécurité intrinsèque                              Accessoires : (en option) 
98 séquenceurs d’évènements                                                 ANSI/UL913, ANSI/UL2279 part 11  DVX008 : adaptateur infrarouge IrDA 
Alimentation : 1 pile AA, 35h d’autonomie …………………      CSA-157, CSA-E70-11 (canada)………………   sur port série 
Dimensions : 3,9 " L x 2.9" l x .78" P                                         IEC60079-11 – EN50020 (europe)  CAL150 : calibrateur sortie 94 ou 114dB 
Poids : 198 g                                                                                   SWW_BLAZE : logiciel d’analyse 


