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MONITEUR-ENREGISTREUR DE 
VIBRATION AU POSTE DE TRAVAIL�
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MODELE IHVM 100 

L’exposition des travailleurs à des hauts niveaux de 
vibration a démontré des lésions permanentes, si ces 
dernières ne sont ni contrôlées, ni traitées. 
La détermination du risque d’exposition à des niveaux de 
vibration anormaux (fréquemment rencontrés lors de 
tâches répétitives) devrait faire partie d’un programme 
d’évaluation ergonomique exhaustif. 
 
Le moniteur IHVM 100 propose des moyens pratiques 
pour quantifier les données d’exposition au poste de 
travail, que le travail soit effectué en fabrication, dans 
des usines de traitement ou sur des sites agricoles, 
miniers, forestiers les plus éloignés. 
 
Quel que soit le travail à effectuer à l’aide d’un 
équipement lourd ou des outils à main alimentés par air, 
électricité ou combustion interne, le moniteur IHVM 100 
est le moyen le plus simple pour obtenir et documenter 
les niveaux d’exposition qui provoquent une large 
gamme de lésions potentielles, y compris la maladie du 
doigt mort (syndrome de Loriga) et d’autres effets 
physiques plus insidieux. 
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LE MONITEUR IHVM 100 SIMPLIFIE LA SURVEILLANCE D’EXPOSITION AUX VIBRATIONS 
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Le moniteur IHVM 100 est un instrument portable pour 
mesurer l’exposition humaine à la vibration, effectuant les 
calculs pertinents et affichant les mesures globales sur 
un écran LCD. 
Les niveaux de vibration détaillés sont aisément 
sauvegardés dans son enregistreur de données intégré, 
pouvant contenir jusqu’à 100 fichiers tests séparés, 
comprenant toutes les mesures requises. 
Cette information peut ensuite être téléchargée sur un 
PC pour analyse et archivage. 
 
Le fait de mesurer les 3 axes de vibration simultanément 
simplifie grandement la mise en place d’un test et met en 
évidence la répétabilité et la corrélation des données 
vibratoires. A partir des 3 voies de données mesurées, le 
IHVM 100 calcule automatiquement l’information de la 
somme vectorielle et la présente comme une quatrième 
valeur. 
En conformité avec les derniers standards de mesure, le 
IHVM 100 utilise des filtres numériques pour chaque 
voie, qui peuvent être actifs en cas de besoin et ne 
seront jamais obsolètes. Si les standards étaient amenés 
à changer, les filtres peuvent être mis à jour 
électroniquement. 
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      Force d’entrée     � ��Réponse système  � � Vibration 

Configuré comme un système complet, des capteurs au logiciel, 
le moniteur IHVM 100 possède tout ce qui est nécessaire pour 
générer avec fiabilité un rapport significatif. 
 
De plus, avec le logiciel Blaze, vous disposerez d’un moyen 
simple pour contrôler l’instrument et analyser les résultats. 
 
Afin d’optimiser la convivialité du système, le IHVM 100 propose 
jusqu’à quatre options de langage possibles sur huit, comprenant 
l’italien, l’espagnol, l’allemand et le français. 
Le IHVM 100 est la meilleure solution pour les professionnels de 
la sécurité et santé, quand il s’agit de surveiller l’exposition aux 
vibrations. 

TRANSMISSION DES GANTS 
Comment savoir si votre équipement de protection 

individuelle remplit son rôle …. 
Seul, Larson Davis propose un adaptateur de poche 
qui contient un accéléromètre tri-axial miniature 
(capteur) dans un boîtier spécialement conçu. Ce 
boîtier s’adapte discrètement dans la main de 
l’utilisateur et peut mesurer les niveaux vibratoires 
avec ou sans gant amortisseur de vibrations – ce qui 
vous procure des données réelles sur le 
fonctionnement de votre équipement de protection 
individuelle. 
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Supporté par le logiciel d’application BLAZE® 

BLAZE est le logiciel d’analyse de choix pour les 
professionnels de l’hygiène industrielle et de la sécurité. 
Alliant la facilité d’utilisation à la possibilité d’analyse 
poussée et de reporting, Blaze optimise la collecte et la 
gestion de vos données d’exposition aux vibrations. 
Combinant les données agrégées et un graphique couleur 
précis des niveaux de vibration sur une seule page, vous 
pouvez aisément présenter des rapports clairs et 
compréhensibles par tout le monde. L’aptitude à présenter 
des rapports détaillés et des graphiques étiquetés, en 
complément aux rapports normaux, donne encore plus 
d’options de présentation. 
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BLAZE transforme l’étalonnage, la configuration et le 
déploiement de votre instrument en une simple formalité. 
Aucune pression de touche ; il s’agit simplement de créer 
et d’enregistrer divers fichiers de configuration dans une 
bibliothèque blaze pour toutes vos applications de 
mesures. Blaze enregistre aussi des données 
d’étalonnage individuelles de tous vos accéléromètres et 
facilite le changement de configuration des mesures 
« main-bras » à « corps entier ». 
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EXPOSITION AUX VIBRATIONS DES PERSONNES SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL 
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Le fait que les travailleurs soient exposés à des niveaux élevés 
de vibration entraîne des risques et même des lésions 
permanentes. 
Deux types courants d’exposition aux vibrations ont été 
identifiés comme nuisibles : la vibration « main-bras » et la 
vibration globale du corps. 
Ces expositions prévalent dans les applications suivantes : 
 �  Construction, 
 �  Fonderies/Métalleries, 
 �  Transport/Manutention de matériel, 
 �  Exploitation forestière d’abattage, 
 �  Construction navale, 
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Structure 
intraoculaire à rotule 

Tête (mode axial) 

Poignée manuelle 

Main-Bras 

L’exposition à des niveaux de vibration élevés de personnes 
travaillant avec des outils à main motorisés peut causer des 
symptômes de syndrome de vibration tels que 
l’engourdissement, la douleur, les fourmillements et la 
dépigmentation. Ces expositions entraînent des effets 
circulatoires et neurologiques indésirables dans les doigts et les 
mains ; ils peuvent devenir irréversibles s’ils ne sont pas traités 
dans l’année. 
Une sensation tactile et une dextérité réduites résultant de ces 
expositions diminuent l’aptitude des personnes à effectuer des 
tâches critiques avec précision. 
Souvent appelé le syndrome de Loriga, cet état est évolutif. Les 
outils manuels motorisés électriques ou pneumatiques sont 
souvent la cause de ces niveaux d’exposition inacceptables, et 
même les outils manuels initialement choisis pour émettre des 
niveaux de vibration plus bas peuvent finalement créer des 
niveaux intolérables, par manque de maintenance (ou mauvais 
entretien) ou utilisation spéciale. 
Les niveaux élevés d’exposition à la vibration globale du corps 
sont courants chez les personnes qui manipulent des 
équipements de transport, de manutention et des machines 
lourdes ou celles qui travaillent à proximité de machines 
tournantes, de presses à estamper. 
Les effets physiques peuvent s’avérer être des lésions de la 
colonne vertébrale et se manifestent par des lombalgies ou des 
troubles du dos, cou et épaules. 

Certaines études mettent en évidence des problèmes de 
stérilité chez les populations féminines exposées à des 
niveaux élevés de vibration globale du corps. 
 
Jusqu’à ce jour, il est difficile de quantifier précisément ces 
expositions. La vibration doit être mesurée dans trois 
directions ou axes différents et simultanément. Cette 
information d’accélération doit être intégrée dans les valeurs 
d’usage et les unités de mesure scientifiques. 
De plus, mesurer la plage de fréquence de la vibration est 
nécessaire pour évaluer les possibilités de lésions physiques. 
Par exemple, les fréquences dans la définition des lésions 
potentielles avec des outils manuels sont de 2500 Hz tandis 
que les expositions de vibration globale du corps sont plus 
préjudiciables à des fréquences moindres – dans le cas de la 
colonne vertébrale, principalement autour de 0.2 à 8 Hz. 
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Ceinture 
scapulaire 

Poitrine 
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Avant-bras 

Colonne 
vertébrale 

Mode axial (10-12 
Hz) 

Personne debout 
Variable de 2 Hz ca avec les 
genoux fléchis à +20 H en 
posture rigide 
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Des normes récentes ISO ont été créees pour définir les 
critères de mesure et les limites d’exposition à mettre en 
œuvre par les professionnels de la sécurité et de l’hygiène 
industrielles. 
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Détails du système 
IHVM 100 

Caractéristiques techniques 
Type Entrée Capteurs ICP tension continue 

Plage d’entrée >100 dB (en plage multiple) 

Gain X1, x10, x100, x1000 

Etalonnage Par niveau ou par entrée sensibilité 
du capteur 

Unités m/s², cm/s², ft/s², in/s², g, dB 

Métriques pour chaque 
mode : 
Vibration 
Main-bras 
 
Corps entier 

 
 
Arms, Amin, Amax, Aeq, Amp, Crête 
Arms, Amin, Amax, Aeq, Amp, Crête, 
A(1), A(2), A(4), A(8), AET 
Arms, Amin, Amax, Aeq, Amp, Crête, 
CFmp, CF, VDV 

Pondération de fréquence :  
Vibration 
 
 
Main-bras 
Corps entier 

 
Ws (sévérité), Fa (0.4 Hz à 100 Hz) 
Fb (0.4 Hz to 1250 Hz) 
Fc (6.3 Hz à 1250 Hz) 
Wh 
Wb, Wc, Wd, We, Wg, Wj, Wk, WB 

Configurations Enregistrement jusqu’à 10 config 

Mémoire 100 mesures, 1 min à 99 heures 

Diagrammes temporels 120 échantillons d’Arms et Crête 
pour 1, 2, 5, 10, 20, 30, 60 secondes 

Interface RS 232 sur 8 pin DIN, jusqu’à 115 k 
bps 

Sorties imprimante Entête 3 lignes, données et 
diagrammes temporels 

Sorties pour chaque voie 
AC 
DC 
 
 
Crête 

 
Pondéré ou limiteur de bande 
ms, min, max, crête, somme ms, 
somme max, somme min, somme 
crête 
Précision +/- 0.5 dB 

Alimentation 2 batteries AA (IEC type LR6) 
fournies 

Poids 300 gr 

Dimensions 28 x 84 x 152 mm 

Certifications 
ISO 8041 :1990/Amd 1 :1999, 2631-1 :1997, 2631-
2 :1989, 2631-4 :2001, 5349-1 :2001 et 5349-2 :2001 ; 
il indique la pondération de fréquence globale du 
corps Wg spécifiée dans les normes anglaises BS 
6841 : 1987. CONFORME AUX NORMES CE. 

 


